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Všechny rozměry bez udané tolerance  

mají pouze informativní charakter
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Fyzikální hodnoty:

n materiál: polyolefin
n tepelná odolnost  

od –5 °C do +90 °C
n samozhášivý

Přednosti:

n trubka o délce 1,50 m se výborně hodí pro skryté připojení plochých televizorů

n 3 m délka se používá ve školách, nemocnicích a jednacích místnostech

n díky oválnému tvaru je zapotřebí montážní hloubka jen asi 6 cm 

n omítkou se dá vrtat přímo do trubky

n v dodávce jsou obsaženy dvě vývodové krabice a dvě koncovky (3 m souprava: 1 spojka)

Typ Čís. výr. 1,45 2 x 1,5

Vnější Ø*: mm 92 / 50 92 / 50

Vnitřní Ø: mm 82 / 40 82 / 40

Délka v m 1,5 2 x 1,5

Jednotk. balení/obsah krabice: ks 1/30 1/15

Trubka pro multimediální kabeláž 294. .. ...10.092 …11.092

* výrobní rozměrové tolerance podle DIN EN 60423

Trubka pro multimediální kabeláž

Ohebné plastové trubky 

Použití:
Trubka pro multimediální kabeláž je ohebná plastová trubka 
určená pro instalaci pod omítku. Kabely a konektory se dají i 
po letech pohodlně vyměnit.

Obsah dodávky:
1,5 m souprava: 1,5 m oválná trubka, 2 vývodové krabice,
 2 koncovky

2 x 1,5 m souprava: 2 x 1,5 m oválná trubka, 2 vývodové krabice,
 2 koncovky, 1 spojka

Pokyny pro instalaci
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1   Trubka pro multimediální kabeláž instalovaná ve stěně

2   Kabely položené pod omítkou

3   „Bezkabelová“ instalace s trubkou pro multimediální kabeláž
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