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provedení krytí

ilustrativní foto typ Póly IP 16A 32A 250V

RS-16-2 3 44 2

RS-16-4 3 44 1 4

RS-16-2-1653 5 44 2

RS-16-4-1653 5 44 1 4

RS-16-2-1653-2 5 44 2

RS-16-2-16/3253 5 44 1 2

…. možnost zakázkového zadání osazení dle Vašeho přání!

100 x  (šířka vč. ozazených zásuvek max 150 mm) 500 x 100mm 

osazení zásuvkami

• materiál sloupku - lakovaný kov

•
 

IP 44, 32A, 400V, IK07

• barva šedá - hliník

• dodáváno včetně montážní příruby

•
 kvalitní produkty za dobré ceny

•
 

vyrobeno v České republice

 

•

 

nový sortiment zásuvkových sloupků

•

 

6 standardizovaných variant osazení zásuvek

RSNové zásuvkové  
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sloupky

RS-16-4RS-16-2 RS-16-4-1653 RS-16-2-16/3253

• elegantní a čistý design
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RS-16-2-1653 RS-16-2-1653-2

energo sloupky

standardní montážní příruba
(součástí dodávky sloupku)(

 RS-montážní kotva
(nutno objednat samostatně)(
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výška sloupku je 500mm, připojení napájení je v horní části sloupku - 5P svorkovnice 10mm•

upozornění! Třída ochrany 1 - napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!•
2

upevnění sloupku na montážní základu 3x M6 (součástí balení), upevnění montážní základny 3x M8 •

NOVINKA


